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1 工程概况
广东电网有限责任公司江门供电局220kV百合站2#主变扩建工程（下称“本工程”）属于220kV百合变电站二期工程。本期工程设计在变电站一期预留场地范围内新增180MVA主变一台，110kV出线2回至110kV金沙站（现名“110kV建陶站”），10kV出线10回，10kV无功补偿装置1×4×8016kVar，以及相应配套电力设备设施。
本工程的一期工程于2009年2月11日取得江门市环境保护局《关于广东电网公司江门开平供电局220kV百合输变电工程建设项目竣工环境保护验收意见的函》（江环辐〔2009〕6号）文，通过环保竣工验收。本工程委托江西核工业环境保护中心编制了环境影响评价报告表，江门市环境保护局于2011年3月24日以江环幅〔2011〕10号文对该报告表进行了批复，同意本工程建设内容；
2012年7月5日，广东省住房和城乡建设厅以《关于江门220千伏百合变电站第二台主变扩建等两项工程初步设计审查的批复》（粤建市函〔2012〕511号）文对建设单位报送的本工程初步设计有关文件进行了批复，同意项目初步设计；2013年4月29日项目正式开工建设。在建设过程中为配合恩平市沙湖镇陶瓷工业园和当地工业厂区的建设规划需要，本工程对部分线路进行了变更，广东电网有限责任公司江门供电局以江供电建部〔2016〕36号文批准同意线路设计变更。工程于2016年12月28日整体竣工，经过调试后进入试运行阶段。
[bookmark: _Toc465025573][bookmark: _Toc504125354]2 工程变化情况
根据环境保护部办公厅《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”以及《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射〔2016〕84号）中附件《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（下文称“清单”）内容，“输变电建设项目发生清单中一项或一项以上，且可能导致不利环境影响显著加重的，界定为重大变动，其他变更界定为一般变动。”
相比环评阶段，本工程在实际建设时对部分工程进行了一定的线行位移、架设方式的改变，针对上述变化情况进行变化环境影响分析。
[bookmark: _Toc450657581][bookmark: _Toc465025574][bookmark: _Toc504125355]2.1 主要工程量变化
根据工程变更情况，对比变动清单中相关条款结果如表2.1-1。
表2.1-1  工程变动情况对比一览表
	序号
	重大变动清单（试行）
	实际变动情况
	对比结果

	1
	电压等级升高
	按原设计和环评内容建设
	未变动

	2
	主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%
	按原设计和环评内容建设
	未变动

	3
	输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%
	实际建设输电线路路径长度为9.958km
	线路长度较环评长度10.1km缩短0.142km

	4
	变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米
	按原设计和环评内容建设
	未变动

	5
	输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%
	实际建设输电线路横向位移超出500m（G25段）累计长度1.79km
	位移500m累计长度占环评路径长度10.1km的17.7%

	6
	因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区
	工程变动未涉及新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区
	未变动

	7
	因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%
	工程变动未涉及新的电磁和声环境敏感目标
	未变动

	8
	变电站由户内布置变为户外布置
	按原设计和环评内容建设
	未变动

	9
	输电线路由地下电缆改为架空线路
	（G25段）实际建设电缆长度0.067km；新增架空线路长度为2.071km
	电缆长度比环评1.6km减少1.533km；增加架空线路2.071km、杆塔12基；减少敏感目标1处

	10
	输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%
	（G1段）110kV百陶线与110kV百吉线变动为同塔多回架设
	百陶线长度不变，百吉线调整为1×1.644km，增加0.587km



[bookmark: _Toc504125356]2.2 路线走向变化情况
通过现场踏勘以及查阅工程设计、施工资料和相关协议、文件，110kV百陶线新建线路实际建设因配合当地规划及工程建设、运营管理需要等原因，路径走向与原环评产生了一定的工程变化。
根据广东电网有限责任公司江门供电局《关于江门开平百合站#2主变扩建配套110kV百合至建陶(金沙)站线路工程重大设计变更的批复》（江供电建部〔2016〕36号），本工程主要对110kV百陶线电缆段走向以及110kV百吉线局部同塔架设进行了变动，具体如下：
[bookmark: _GoBack]表2-2-1  项目实际建设与环评对比变化内容一览表
	序号
	原设计
	实际建设
	变化工程量

	1
	G25电缆终端塔至110kV建陶站电缆线路利用地下电缆沿工业园区中的“佳宏陶瓷公司”和“全圣陶瓷公司”的中心隔离走廊穿过工业园区，接入110kV 金沙站，新建双回路电缆线路长约2×1.6km
	G25电缆终端塔至110kV建陶站电缆线路调整为架空路径向东架设，绕工业厂区东侧行进至G31A后改为钢管杆沿规划路绿化带架设至金沙站东北侧G37A后入地敷设至站内，新建架空双回路线路长约2×9.784km
	电缆长度为2×0.067km，比环评减少2×1.478km；架空长度为2×9.784km，比环评增加2.071km；增加杆塔12基

	2
	G1-G6段新建双回架空线路线路平行已建110kV百吉线向北跨越325 国道和金沙镇规划工业园区继续延伸
	G1-G6段新建架空线路合并110kV百吉线同塔四回架设穿越金沙镇规划工业园区
	110kV百陶线架空路径长度不变，110kV百吉线调整为1×1.644km，增加0.587km；架空线路由原设计两条双回路线行变更为一条四回路线行


[bookmark: _Toc504125357]2.2.1 G25电缆终端塔至110kV建陶站线段
工程变化主要原因是原设计中该段电缆需要从陶瓷工业园区中心穿过，不符合园区最新的规划要求进而采取的避让调整。
原环评阶段线路需穿越“佳宏陶瓷公司”和“全圣陶瓷公司”交接处，设计和建设时需对该线路进行合理避让，在一定程度上缩减了工业园土地的使用面积；G25终端电缆塔附近为佳宏陶瓷公司宿舍，环评阶段列为敏感保护目标。
线路调整后总体上取消了该段G5塔至建陶站的地缆隐蔽工程建设，避开了线路直接穿越工业园带来的用地影响，符合园区新规划。此外该段调整并未涉及新的水源保护区、风景名胜区和自然保护区及城市规划区。
[image: ]全圣陶瓷公司
佳宏陶瓷公司

图2.2-1  原环评线路穿越工业园现场图
[image: ]
注：图中红线为实际建设线行，绿线为原设计线行；天蓝线为其他工程线路，深蓝线为工业园区分界。
图2.2-2  G5电缆终端塔至110kV建陶站线段变化示意图

[bookmark: _Toc504125358]2.2.2 G1-G6线段
工程变化主要原因是原设计中该段电缆需要从金沙镇规划工业园穿过，为减少工程建设和运营对工业园带来的不利影响采取的调整。
原环评阶段新建110kV百陶线单独架设双回路铁塔平行110kV百吉线走向，直接穿越金沙镇规划工业园区。
调整后新建110kV百陶线与110kV百吉线从G2#铁塔同塔四回出线，沿用百吉线老线行选择水塘、土路、丘陵等地形走线，避让规划工业园区可利用土地。
[image: ]原设计线行

注：图中红线为实际建设线行，绿线为原设计线行；天蓝线为110kV百吉线路。
图2.2-3  G2-G6线段变化示意图
[image: I:\work\环保验收\送变电\江门220kV百合#2主变扩建\现场照片-2017.03.06\IMG_20170306_143335.jpg]
图2.2-4  同塔四回线路现场图
[bookmark: _Toc504125359]2.3 敏感目标变化情况
原环评阶段纳入敏感目标的有6个，其中变电站涉及5个，线路涉及1个，无社会关注区（文教区和医院等）、文物、古迹等重点文物保护目标及风景名胜等自然景观和人文景观。
工程调整后，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）要求对原环评进行校核。本工程调整后未新增敏感目标，原环评阶段环境敏感目标均不在重点关注的调查范围内（变电站围墙外100m，线路走廊两侧各50m带状区域），不再作为敏感目标进行分析。
表2.3-1  项目周边环境敏感目标变动情况一览表
	环境敏感目标
名称
	环评阶段
	验收阶段

	
	相对位置及最近距离
	相对位置及最近距离

	四维百合准军事化培训营地
	变电站
	西北，4m
	——
	本项目附属场地，现状为停车场

	废弃简易平房
	变电站
	东，60m
	——
	已无存在痕迹

	水西村
	变电站
	东北，450m
	变电站
	东北，450m，已不在调查范围

	大安村
	变电站
	东，210m
	变电站
	东南，210m，已不在调查范围

	桥上村
	变电站
	西，400m
	变电站
	南，400m，已不在调查范围

	佳鸿陶瓷公司职工宿舍
	110kV双回百金线
	东，55m
	——
	线路绕行，已不在调查范围


[bookmark: _Toc504125360]3 工程变化环境影响分析
本工程只对新建110kV百陶线路进行了调整，变电站建设内容未发生变动，以下结合工程的实际建设情况，分析新建线路工程对电磁环境、生态环境、声环境影响因素变化情况及其产生的环境影响。
[bookmark: _Toc504125361]3.1 电磁环境影响分析
[bookmark: _Toc504125362]3.1.1 G25电缆终端塔至110kV建陶站线段
原环评阶段线路需穿越工业园区“佳宏陶瓷公司”和“全圣陶瓷公司”交界处，且G25终端电缆塔附近为佳宏陶瓷公司宿舍，属于人类活动较为频繁的区域。原设计采用地下电缆穿行而过以降低本线路对工业园区的电磁影响。
线路调整后总体上取消了该段G5塔至建陶站的地缆隐蔽工程建设，改为向工业园区东侧绕行，避开了线路直接穿越工业园带来的影响。线路从工业园最东端的俊豪陶瓷有限公司围墙外30m处绕行，距离最近的办公大楼约60m，最后沿着工业园区大道中心绿化带走线进入建陶站，避开了佳宏陶瓷公司宿舍敏感目标，并且工程变动后不再涉及电磁环境敏感目标。
	[image: ]本工程线行

	[image: ]本工程线行


	线行绕过俊豪陶瓷有限公司围墙
	线行沿着工业园区大道中心绿化带走线


图3.1-1  线路绕行陶瓷工业园现场情况

本次调查委托深圳市鑫辐宝环保科技有限公司在2017年5月25日对线路进行了监测，从监测结果来看，110kV百陶甲、乙线断面监测所有测点处工频电场强度为12.89V/m-236.5V/m，工频磁感应强度为0.11μT-0.67μT，其中最大值位于线行正下方至两侧1m处，工频电场强度及工频磁感应强度分布随着距变电站距离的增大而呈递减趋势。110kV百陶甲、乙线断面监测结果均满足校核标准《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中居民区工频电场小于4kV/m、磁感应强度小于0.1mT的评价标准要求。线路绕行后不会对周边电磁环境带来不利影响。
[bookmark: _Toc504125363]3.1.2 G1-G6线段
原环评阶段新建110kV百陶线单独架设双回路铁塔平行110kV百吉线走向，直接穿越金沙镇规划工业园区，扩大了对工业园区的电磁影响范围。
调整后新建110kV百陶线与110kV百吉线从G2#铁塔同塔四回出线，沿用百吉线老线行选择水塘、土路、丘陵等地形走线，避让规划工业园区，尽量减少新建工程对周边电磁环境的影响。另外通过调整后，原设计多条线路架设改为单铁塔多回架设为对环境有利的变动。
工程变动后，未新增电磁环境敏感目标，不会对周边电磁环境带来不利影响。
[bookmark: _Toc504125364]3.2 生态环境影响分析
[bookmark: _Toc504125365]3.2.1 G25电缆终端塔至110kV建陶站线段
原环评阶段线路穿越“佳宏陶瓷公司”和“全圣陶瓷公司”交界处，工业园在规划、设计和建设时需对该线路进行合理避让，在一定程度上缩减了工业园土地的使用面积，且最终不符合工业园区的规划。
线路调整后总体上取消了该段G5塔至建陶站的地缆隐蔽工程建设，避开了线路直接穿越工业园带来的用地影响，符合园区新规划。工程调整后沿着罗汉山水库外沿走线，未在水库内部建设塔基，未破坏水库原有蓄水和灌溉功能。调整后线行选择已利用种植桉树丘陵及荒地、水塘高架跨越走线，未涉及新的水源保护区、风景名胜区和自然保护区及城市规划区。工程新建塔基均已按照计划进行复绿工作，未改变该区域的生境功能和构成。
工程变动后，未对周边生态环境带来不利影响。
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	线行避让罗汉山水库
	线行高架跨越桉树林地


图3.2-1  本工程变动后生态环境情况
[bookmark: _Toc504125366]3.2.2 G1-G6线段
原环评阶段新建110kV百陶线单独架设双回路铁塔直接穿越金沙镇规划工业园区，在一定程度上缩减了工业园土地的使用面积，且最终不符合工业园区的规划。
调整后新建110kV百陶线与110kV百吉线从G2#铁塔同塔四回出线，沿用百吉线老线行选择水塘、土路、丘陵等地形走线，避让规划工业园区可利用土地，减少了征地面积。原110kV百吉线行已使用多年，本次调整后从双回线路架设变为四回路架设，不会改变原有生境的功能和构成，不会对周边生态环境带来不利影响。
[bookmark: _Toc504125367]3.3 声环境影响分析
[bookmark: _Toc504125368]3.3.1 G25电缆终端塔至110kV建陶站线段
原环评阶段线路需穿越工业园区“佳宏陶瓷公司”和“全圣陶瓷公司”交界处，且G25终端电缆塔附近为佳宏陶瓷公司宿舍，属于人类活动较为频繁的区域。环评阶段将佳宏陶瓷公司宿舍列为声环境敏感目标。
线路调整后总体上取消了该段G5塔至建陶站的地缆隐蔽工程建设，改为向工业园区东侧绕行，避开了线路直接穿越工业园带来的影响，避开了佳宏陶瓷公司宿舍敏感目标，并且工程变动后不再涉及声环境敏感目标。
本次调查委托深圳市鑫辐宝环保科技有限公司于2017年5月25日对新建线行进行了噪声监测。根据监测结果显示，110kV百陶甲、乙线在目前输送功率下送电线路中心线向外30m处，衰减断面昼间噪声监测值为42.1dB(A)-44.6dB(A)，夜间噪声监测值为39.8dB(A)-43.2dB(A)，线路下噪声分布随着距线路距离的增大有较为平缓的下降趋势变化，检测值，均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级标准限值要求。
[bookmark: _Toc504125369]3.3.2 G1-G6线段
原环评阶段新建110kV百陶线单独架设双回路铁塔平行110kV百吉线走向，直接穿越金沙镇规划工业园区，扩大了对工业园区的声环境影响范围。
调整后新建110kV百陶线与110kV百吉线从G2#铁塔同塔四回出线，沿用百吉线老线行选择水塘、土路、丘陵等地形走线，避让规划工业园区。通过调整后，工程不涉及声环境环境敏感目标，不会对周边声环境带来不利影响。
[bookmark: _Toc504125370]4 结论
根据环境保护部办公厅《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）相关条件以及现场调查结果显示：
第3项“输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%”及第5项“输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%”均未达到《清单》中重大变更的界定条件。
第9项“输电线路由地下电缆改为架空线路”，由1.6km电缆（G25段）穿越沙湖镇陶瓷工业园向东横移避让工业园架空走线，在满足输电功能前提下降低了本工程对工业园以及敏感目标（佳鸿陶瓷公司职工宿舍）的环境影响，新建架空走线路径所在区域为丘陵、荒地和人工桉树林地，未新增电磁环境、声环境敏感目标以及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，线路变化对沿线生态环境未产生明显负面影响，是可接受的。
第10项“输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%”，原设计110kV百陶线与110kV百吉线（G1段）由多条线路架设穿越工程所在工业厂区变动为同塔多回架设，较环评阶段减少了穿越工业厂区的线行数量，工程实际建设对工业厂区的影响范围有所缩减，该项变动对该段区域环境保护是有利的。
综上所述，本工程在实施过程中因落实环评及批复的要求及当地路网规划所发生的调整变更情况均未达到《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射〔2016〕84号）中《清单》所界定的重大变更条件。因此，本工程不属于重大变更。在已有环保措施的基础上，落实本报告提出的环保措施后，工程建设对沿线环境产生的影响可以接受。
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