附件1：
询价函编号： W202406191

报 价 单

报价单位（章）：                                          
联系人：                    联系电话：                   
报价有效日期至：       年  月  日
	序号
	报价项目说明
	单位
	预计数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	警示锥
	个
	600
	
	


	2
	水马
	个
	80
	
	

	3
	施工牌、导向牌
	个
	100
	
	

	4
	太阳能铝合金红蓝爆闪灯灯头（无需立柱）
	个
	30
	
	

	5
	太阳能黄闪灯灯头
	个
	30
	
	

	6
	[bookmark: _GoBack]铁马
	个
	200
	
	

	合计
	

	备注：本次报价为含税、含运输费单价，收货地点：江门市鹤山公路局养护中心，所有安全标志需三日内送达否则将终止合同。此外供货材料需提供出厂合格证，各项标志规格如下：
警示锥：黑色PVC方型交通锥（高度75CM，重量1.5-1.8kg，工程级反光膜。
水马：红色中三孔1300*700*180*280（mm），重量3.8-4.2kg。
施工牌、导向牌：标牌部分1M*0.5M，架子1m*1m，管2cm*3cm，工程级反光膜。
太阳能铝合金高配红蓝爆闪灯灯头：6v/14A免维护铅酸蓄电池，9v/10W多晶硅太阳能板，发光源，高亮红色和蓝色LED，亮度7000-8000，满电阴雨天续航一周左右，夜间可视距离大于800米，防水等级IP65，尺寸：510x135x165毫米。
太阳能黄闪灯灯头：型号300型，重量:7.5KG，规格：发光面直径300毫米，外壳370x370毫米，材质为钢板折弯焊接喷塑发光源，12V/5A 免维护锂电池，18V/5W 多晶硅太阳能板，灯珠为黄81颗，慢76颗的单闪或双闪，双闪功能可切换为单闪黄/慢，亮度7000-8000，夜间可视距离大于500米，满电阴雨天续航五天左右，防水等级IP65。
铁马：32管铁马1.4米宽 1米高。
以上未详尽的需符合相应国标和行业标准。


报价日期：      年  月  日
